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Bauteil:

gezeichnet:

Datum Name Maßstab Plan Nr.

geändert:

geändert:

Zweckverband Ries Wasser Versorgung
Pfladermühle 4, 73499 Wört

Erweiterung und Umbau best. Pumpwerk Pfladermühle
in 73499 Wört, Pfladermühle 4

Dachkonstruktion

1gerechnet:

       R.S

Priestergasse 17
73479 Ellwangen
Tel.:
Fax: 07961/911291

rg-ingenieure

07961/9112-0Tel.:

St.-Leonhard-Str.1
91550 Dinkelsbühl

09851/58259-0
Fax: 09851/5825929

Dipl. Ing. Univ. H.Ruck

a.h.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Architektenplänen !
Sämtliche Maße sind auf Übereinstimmung zu Prüfen !
Bei Unstimmigkeiten sind diese vor der Ausführung abzuklären !

27.05.2020

Dipl. Ing. A. Hutter

1:50, 1:20

Bauherr:

VORABZUG

Stahlblechformteile mit bauaufsichtlicher Zulassung
oder Typenprüfung !
Jeder dritte Sparren ist an seinen Auflagerpunkten außer durch
Sparrennägel, mit Sparrenpfettenanker zu befestigen !

Sämtliche Holzbauteile wie Sparren, Pfetten und Pfosten sind
untereinander zugfest zu verbinden .

Wind- und Aussteifungsverbände sind zimmermannsmäßig herzustellen.

Profilstahl S235

Die Pfetten sind mit den Giebelwänden zu verankern !

Nadelholz C24, Brettschichtholz GL 24c + GL 28c

Dachkonstruktion M.1:50
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